FISA CU DATE DE SECURITATE
: Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin

Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei

TotalEnergies C E RAN XM 460

Nr. figa 080302
de
securitate

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului
Nume produs : CERAN XM 460

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari recomandate

Phsoare lubrifianta

Formulare aditivi, lubrifianti si unsori - Industrial

Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatii - Industrial
Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatii - Profesional
Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise - Industrial

Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise - Profesional

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

TotalEnergies Lubrifiants

562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Teél: +33 (0)1 41 3540 00

Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Romania SA
Str. Stejarilor, nr. 2, Cristian,

Brasov, 507055

Tel: 0040268 4017 11

Fax: 0040 268 40 17 26

fds-romania@totalenergies.com

Contact
H.S.E

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Organism consultativ national/Centru pentru otraviri

Numar de telefon : Romania
Institutul National de Sanatate Publica, Biroul pentru Regulamentul Sanitar
International si Informare Toxicologica: +40 21 318 36 06 (L-V intre 08.00-15.00)
Moldova
Serviciul National Unic Pentru Apelurile de Urgenta: 112

Furnizor
Numar de telefon : Linie telefonica de urgenta: +44 1235 239670
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SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului

: Amestec

Clasificare conform Requlamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Eve Irrit. 2, H319

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.
Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
Pentru informatji detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

2.2 Elemente pentru eticheta

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare

Fraze de pericol

Fraze de precautie
Prevenire
Interventie

Depozitare
Eliminare

Elemente suplimentare ale
etichetei

Anexa XVII — Restrictii la
fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

2.3 Alte pericole

3 4

: Kfentie

: 319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

: P280 - Purtati echipament de protectie a ochilor sau a fetei.
: P305 + P351 + P338 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHiIl: Clétiti cu atentie cu apa,

timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca
acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P337 + P313 - Daca iritarea ochilor persista: Consultati medicul.

: Nu se aplica.
: Nu se aplica.
: [Contine Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts, Benzenesulfonic

acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium
salts si C14-16-18 Alkyl phenol. Poate provoca o reactie alergica.

: Nu se aplica.

Indisponibil.

Kcest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPVB.

Acest produs nu contine nicio substanta prezenta la o concentratie egala sau mai mare de 0,1% din masa, inclusa
in lista intocmita in conformitate cu articolul 59, paragraful 1 din Regulamentul REACH, datorita proprietatilor sale
perturbatoare endocrine, sau o substanta. cunoscute a avea proprietati de perturbare endocring, in conformitate cu
criteriile stabilite in Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Tn Regulamentul Comisiei 2018/605.

Alte pericole care nu : Necunoscute.
apartin clasificarii
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 2/43
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
3.2 Amestecuri : Amestec
Produs/substanta Identificatori % (wiw) Clasificare Conc_e_ntvra_gla_ Tip
specifica limite,
factori M si ATE
Benzenesulfonic acid, REACH #: <10 Skin Sens. 1B, H317  |Skin Sens. 1B, [1]
C10-16-alkyl derivs., 01-2119492627-25 H317: C 2 10%
calcium salts CE: 271-529-4
CAS: 68584-23-6
Benzenesulfonic acid, REACH #: <3 Skin Sens. 1B, H317 |- [1]
mono-C16-24-alkyl derivs., |01-2119492616-28
calcium salts CE: 274-263-7
CAS: 70024-69-0
Sulfonic acids, petroleum, |REACH #: <3 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317:|[1]
calcium salts 01-2119488992-18 C=210%
CE: 263-093-9
CAS: 61789-86-4
Benzenesulfonic acid, REACH #: <3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
C10-13-alkyl derivs., 01-2119560592-37 Eye Dam. 1, H318
calcium salt CE: 932-231-6 Aquatic Chronic 3,
CAS: 1335202-81-7 H412
Benzenamine, N-phenyl-, REACH #: <1 Repr. 2, H361f - [1]
reaction products with 01-2119491299-23
2,4 4-trimethylpentene CE: 270-128-1
CAS: 68411-46-1
C14-16-18 Alkyl phenol REACH #: <0.3 Skin Sens. 1B, H317 |- 11
01-2119498288-19 STOT RE 2, H373
CE: 931-468-2

Consultati sectiunea
16 pentru textul
complet al frazelor H
enumerate mai sus.

Informatii suplimentare

echivalent, ori li s-a atribuit o limitd de expunere la locul de munca si astfel sa implice indicarea la aceasta sectiune.

Tip

: Ulei mineral de origine petroliera Produs pe baza de ulei mineral cu extract DMSO
sub 3 %, conform metodei IP 346

Nu exista alte ingrediente care, conform cunostintelor actuale ale furnizorului si Tn concentratiile aplicabile, sa fie
clasificate ca periculoase pentru sanatate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substante cu nivel de ingrijorare

P11 Substanta clasificata ca fiind cu risc pentru sénétate sau mediu
Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

Data revizuirii :
2022/09/12
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Contact cu ochii

Inhalare

Contact cu pielea

Ingerare

Protejarea persoanelor
care acorda primul-ajutor

: Be vor spala imediat ochii, cu apa din abundents, ridicind din cand in cand

pleoapele superioare si inferioare. Verificati daca persoana poarta lentile de contact;
daca da, scoateti-le. A se continua clatirea pentru cel putin 10 minute. A se solicita
asistenta medicala.

: [Pransportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus intr-o pozitie

confortabila pentru respiratie. Daca nu respira, daca respiratia este neregulata sau
daca survine stopul respirator, se va face respiratie artificiala sau se va administra
oxigen de catre personalul calificat. Poate fi periculos pentru persoana care acorda
asistenta prin respiratie gura-la-gura. A se consulta medicul daca efectele adverse
asupra sanatatii persista sau sunt severe. Daca persoana afectata este
inconstienta, va fi asezata in pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul.
Mentineti caile respiratorii deschise. Slabiti imbracamintea stransa precum gulerul,
cravata, cureaua sau corsajul.

: Bpalati pielea temeinic cu sdpun si apa sau utilizati un produs recunoscut de

curatare a pielii. Indepartati imbracamintea si incaltdmintea contaminata. A se
solicita asistenta medicala in caz de aparitie a simptomelor. A se spala
imbracamintea Tnainte de reutilizare. Curatati temeinic incaltamintea tnhainte de
reutilizare.

: [Bura va fi spélata cu ap4. A se indepérta protezele dentare, daca este cazul. Daca

materialul a fost inghitit si persoana expusa este constienta, dati-i sa bea mici
cantitati de apa. Opriti-va daca persoana se simte rau, intrucat vomitatul poate fi
periculos. Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul
medical. Tn caz de aparitie a vomei, capul trebuie tinut in jos, pentru ca voma s& nu
patrunda in plaméani. A se consulta medicul daca efectele adverse asupra sanatatii
persista sau sunt severe. Nu administrati nimic pe cale bucala unei persoane care
si-a pierdut cunostinta. Daca persoana afectata este inconstienta, va fi asezata in
pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul. Mentineti caile respiratorii
deschise. Slabiti imbracamintea stransa precum gulerul, cravata, cureaua sau
corsajul.

: NU trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau faré o

pregatire corespunzatoare. Poate fi periculos pentru persoana care acorda
asistenta prin respiratie gura-la-gura.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu ochii

Inhalare
Contact cu pielea

Ingerare

: Bimptomele adverse pot include urmatoarele:

dureri sau iritatji
lacrimare
roseata

: Nu exista date specifice.
: Bimptomele adverse pot include urmatoarele:

iritatii
uscaciune
crevasa

: NU exista date specifice.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic

: Tratamentul va fi aplicat in functie de simptome. Contactati imediat specialistul in

tratarea otravirilor daca au fost ingerate sau inhalate cantitati mari.

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 4/43
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Tratamente specifice

: Nu se impune nici un tratament specific.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzatoare

Mijloace de stingere
hecorespunzatoare

: A se folosi produse chimice uscate, CO., apa pulverizata (perdea) sau spuma.

: A nu se folosi jet de apa.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Pericole provenind de la
substanta sau amestec

Produse cu combustie
periculoasa

: Nu exista pericole specifice de incendiu sau explozie.

. Monoxid de carbon

dioxid de carbon
Silicon Dioxide
oxizi de azot
oxizi de sulf
Hydrogen sulfide
Mercaptani

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Actiuni speciale de
protectie pentru pompieri

Echipamentul de protectie
special pentru pompieri

: Daca a izbucnit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele din

apropiere. Nu trebuie Tntreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau
fara o pregatire corespunzatoare.

: Pompierii trebuie sa poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de

respiratie autonom (SCBA) cu masca completa, functionand cu presiune pozitiva.
Imbr&camintea pentru pompieri (inclusiv casti, cizme si manusi de protectie),
conforma cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protectie de baza
in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu
este implicat in situatii de
urgenta

Pentru personalul care
intervine in situatii de
urgenta

6.2 Precautii pentru mediul
inconjurator

: Nu trebuie ntreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o

pregatire corespunzatoare. Evacuati zonele inconjuratoare. Nu permiteti accesul
persoanelor neautorizate si a celor fara echipament de protectie. Nu atingeti si nu
pasiti prin materialul imprastiat. A se asigura o ventilatie adecvata. in cazul in care
ventilatia nu este corespunzatoare, purtati aparat respirator adecvat. Purtati
echipament de protectie personala adecvat.

: Daca este necesara imbracaminte speciala pentru abordarea deversatului, aveti in

vedere orice informatie de la Sectiunea 8 privind materialele adecvate si inadecvate.
Consultati si informatiile de la paragraful ,Pentru personalul care nu este implicat in
situatii de urgenta”.

: Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul,

cursurile de apa, colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in
cazul in care produsul a poluat mediul inconjurator (canalizarea, cursurile de apa,
solul sau aerul).

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 5/43
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imprastiere usoara : Mutati recipientele din zona cu lichid varsat. Evitati generarea de praf. Folosirea

unui aspirator prevazut cu filtru HEPA reduce dispersia prafului. Plasati materialul
scurs Tntr-un container pentru deseuri etichetat, desemnat in acest scop. A se
elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor.

imprastiere masiva : Mutatii recipientele din zona cu lichid varsat. Abordati deversarea din amonte pe
directia vantului. Tmpiedicati p&trunderea in canalizéri, cursuri de apa, subsoluri sau
spatii inchise. Evitali generarea de praf. Nu maturati substanta uscata. Aspirati
praful folosind un echipament prevazut cu filtru HEPA si puneti-l intr-un container
pentru deseuri inchis, etichetat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu
licenta in domeniul eliminarii deseurilor.

6.4 Trimitere la alte sectiuni : Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.
Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala
adecvat.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie : Pmbrécati-va cu echipamentul personal de protectie corespunzétor (a se vedea
sectiunea 8). Nu ingerati. A se evita contactul cu ochii, pielea si imbracamintea. A
se pastra n recipientul original sau intr-un alt recipient aprobat, confectionat dintr-un
material compatibil, inchis ermetic atunci cand nu este utilizat. Recipientele goale
contin resturi de produs si pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.

Sfaturi privind aspecte : Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise Tn zonele de
generale de igiena manipulare, depozitare si prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spala pe
ocupationala maini si pe fata Thainte de a manca, de a consuma lichide si de a fuma. Scoateti

imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate inainte de a patrunde in
locurile de servit masa. Consultati si Sectiunea 8 pentru informatii suplimentare
privind masurile de igiena.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

K'se depozita in conformitate cu reglementarile locale. Perioada de valabilitate: 36 luni. A se pastra in recipientul
original, protejat de lumina directa a soarelui, intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat, departe de materiale
incompatibile (vezi Sectiunea 10) si de produse de mancare si de baut. Pastrati recipientul inchis ermetic si sigilat
pana la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute in pozitie verticala pentru a
preveni scaparile. A nu se pastra in recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzator pentru
evitarea contaminarii mediului. A se consulta Sectiunea 10 pentru materiale incompatibile, inainte de manipulare sau
utilizare.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Recomandari : Indisponibil.
Solutii specifice sectorului : Indisponibil.
industrial

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
Limite de expunere ocupationala

Nu exista o valoare cunoscuta a limitei de expunere.

Component (i) periculos (i) continut (i) in UVCB si / sau substanta (substante) multicomponent (e) care
respecta criteriile de clasificare si / sau cu o limitéd de expunere (OEL)

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 6/43
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Nu exista o valoare cunoscuta a limitei de expunere.

Proceduri de monitorizare
recomandate

Alte informatii referitoare
la valorile limita

DNEL-uri/DMEL -uri

: Daca acest produs contine ingrediente cu limite de expunere, poate aparea

necesitatea monitorizarii personale, a atmosferei la locul de munca sau biologice in
vederea determinarii eficacitatii aerisirii sau a altor masuri de control si / sau
necesitatii utilizarii echipamentelor de protectie respiratorie. Trebuie sa fie
consultate standardele de monitorizare, cum sunt urmatoarele: Standardul
European EN 689 (Atmosfera la locul de muncé — Indruméri privind evaluarea
expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-limita si
strategia de masurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de
muncé — indruméri pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii
la agenti chimici si biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de
munca — Cerinte generale pentru efectuarea procedurilor de masurare a agentilor
chimici) De asemenea, trebuie sa fie consultate ghidurile nationale privind metodele
de determinare a substantelor periculoase.

: Ceata de ulei mineral: USA : OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5 mg/

m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m3 (inalt rafinat) - Romania: 8 ore 5
mg/m3, termen scurt (15 min.) 10 mg/m3

Produs/substanta Tip Durata expunerii | Valoare Populatia Efecte
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl | DNEL |Termen lung Orala | 0.8333 mg/ Populatie Sistemic
derivs., calcium salts kg bw/zi generala

DNEL |Termen lung 1.667 mg/ | Populatie Sistemic
Dermica kg bw/zi generala

DNEL [Termen lung 3.33 mg/ | Muncitori Sistemic
Dermica kg bw/zi

DNEL |Termen lung 11.75 mg/ | Muncitori Sistemic
Inhalare m?3

DNEL [Termen lung 2.9 mg/m*® | Populatie Sistemic
Inhalare generala

DNEL | Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?

DNEL [Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala

DNEL | Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala

DNEL |Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?

DNEL | Termen lung 2.9 mg/m*® | Populatie Sistemic
Inhalare generala

Benzenesulfonic acid, mono- DNEL [Termen lung Orala | 0.8333 mg/| Populatie Sistemic
C16-24-alkyl derivs., calcium salts kg bw/zi generala

DNEL |Termen lung 1.667 mg/ | Populatie Sistemic
Dermica kg bw/zi generala

DNEL |Termen lung 2.9 mg/m*® | Populatie Sistemic
Inhalare generala

DNEL [Termen lung 3.33 mg/ | Muncitori Sistemic
Dermica kg bw/zi

DNEL |Termen lung 11.75 mg/ | Muncitori Sistemic
Inhalare m?3

DNEL [Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?

DNEL |Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala

DNEL [Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 7/43
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DNEL |Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?
Sulfonic acids, petroleum, calcium DNEL |Termen lung Orala | 0.8333 mg/| Populatie Sistemic
salts kg bw/zi generala
DNEL |Termen lung 1.667 mg/ | Populatie Sistemic
Dermica kg bw/zi generala
DNEL [Termen lung 2.9 mg/m® | Populatie Sistemic
Inhalare generala
DNEL | Termen lung 3.33mg/ | Muncitori Sistemic
Dermica kg bw/zi
DNEL [Termen lung 11.75 mg/ | Muncitori Sistemic
Inhalare m?3
DNEL | Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?
DNEL |Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala
DNEL | Termen lung 0.513 mg/ | Populatie Local
Dermica cm? generala
DNEL |Termen lung 1.03 mg/ | Muncitori Local
Dermica cm?
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl | DNEL |Termen lung 1.7 mg/kg | Muncitori Sistemic
derivs., calcium salt Dermica bw/zi
DNEL [Termen lung 85 mg/kg | Populatie Sistemic
Dermica bw/zi generala
DNEL |Termen scurt Orala| 89 mg/kg | Populatie Sistemic
bw/zi generala
DNEL |Termen lung 1.7 mg/kg | Muncitori Sistemic
Dermica bw/zi
DNEL [Termen lung 85 mg/kg | Populatie Sistemic
Dermica bw/zi generala
DNEL |Termen scurt Orala| 89 mg/kg | Populatie Sistemic
bw/zi generala
Benzenamine, N-phenyl-, reaction DNEL |Termen lung Orald | 0.04 mg/ | Populatie Sistemic
products with 2,4,4-trimethylpentene kg bw/zi generala
DNEL |Termen lung 0.04 mg/ | Populatie Sistemic
Dermica kg bw/zi generala
DNEL |Termen lung 0.08 mg/ | Muncitori Sistemic
Dermica kg bw/zi
DNEL |Termen lung 0.14 mg/m?3| Populatie Sistemic
Inhalare generala
DNEL |Termen lung 0.6 mg/m?® | Muncitori Sistemic
Inhalare
C14-16-18 Alkyl phenol DNEL | Termen lung 1.17 mg/m?3| Muncitori Sistemic
Inhalare
DNEL |Termen lung 0.3 mg/kg | Muncitori Sistemic
Dermica bw/zi
PNEC-uri
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 8/43
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Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl
derivs., calcium salts

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products
with 2,4,4-trimethylpentene

C14-16-18 Alkyl phenol

Sediment din apa de
mare
Sol

Statie pentru tratarea
apelor reziduale
Efecte otravitoare
secundare

Apa dulce

Apa de mare
Sediment din apa dulce

Sediment din apa de
mare
Sol

Statie pentru tratarea
apelor reziduale

Efecte otravitoare
secundare

Apa dulce

Apa de mare

Sediment din apa dulce

Sediment din apa de
mare
Sol

Statie pentru tratarea
apelor reziduale
Apa dulce

Apa de mare

Statie pentru tratarea
apelor reziduale
Sediment din apa dulce
Sediment din apa de
mare

Sol

Apa dulce

Apa de mare

Sediment din apa dulce
Sediment din apa de
mare

Sol

Apa dulce

Denumire produs / ingrediente Detalii despre mediul Denumire Detalii despre metoda
in care a fost facut
testul

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., |Apa dulce 1 mg/l -
calcium salts

Apa de mare 1 mg/l -

Sediment din apa dulce (226000000 mg/ |-

kg dwt

226000000 mg/
kg dwt
868700000 mg/
kg dwt

100 mg/l

16.667 mg/kg dwt
1 mg/l

1 mgl/l
226000000 mg/
kg dwt
226000000 mg/
kg dwt
271000000 mg/
kg dwt

100 mg/l

16.667 mg/kg dwt

1 mgl/l

1 mg/l
226000000 mg/
kg dwt
226000000 mg/
kg dwt
271000000 mg/
kg wwt

1000 mg/l

23 g/l

2.3 ug/l
3 mg/l

174 ug/kg dwt
17.4 ug/kg dwt

620 pg/kg dwt
33.8 g/l

3.38 pgl/l
446 ug/kg dwt
44.6 ug/kg dwt

1.76 mg/kg dwt
0.1 mg/l
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Apa de mare 0.01 mgl/l -
Sediment din apa dulce |4266.16 mg/kg -
dwt

Sediment din apa de 426.62 mg/kg dwt | -
mare

Sol 852.58 mg/kg dwt | -
Statie pentru tratarea 100 mg/l -
apelor reziduale

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzatoare

: Pentru a controla expunerea muncitorilor la substantele contaminante aeropurtate,
este suficienta o ventilatie generala buna.

Masuri de protectie individuala

Masuri igienice

Protectia ochilor/fetei

Protectia pielii
Protectia mainilor

Protectia corpului

Protectia altor suprafete
de piele

: Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice,
inainte de a manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea
programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a indeparta
imbracamintea potential contaminata. Spala{i imbracamintea contaminata inainte
de reutilizare. Aveti grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de
siguranta sa fie aproape de locul de munca.

: A cazul in care evaluarea riscului indica necesitatea evitérii expunerii la stropi de
lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protectie a ochilor, ce
corespunde unui standard aprobat. Daca este posibil contactul, trebuie purtat
urmatorul echipament de protectie, cu exceptia cazului in care evaluarea indica un
grad mai inalt de protectie: ochelari de protectie speciali pentru stropii de
substante chimice.EN 166

: Daca o evaluare a riscului impune acest lucru, in timpul manipularii produselor
chimice intotdeauna trebuie purtate manusi impermeabile, rezistente la substante
chimice, conforme unui standard aprobat. Luand in considerare parametrii
specificati de producatorul manusilor, verificati Tn cursul utilizarii daca manusile Tsi
pastreaza proprietatile protective. Trebuie retinut faptul ca timpul de strapungere
pentru orice material de fabricare a manusilor poate fi diferit de la un producator de
manusi la altul. Tn cazul amestecurilor care contin mai multe substante, timpul de
protectie asigurat de manusi nu poate fi estimat cu precizie.

Manusi rezistente la hidrocarburi

manusi din nitril

Cauciuc fluorinat

Va rugam sa respectati instructiunile referitoare la permeabilitatea si timpul de
strapungere ce sunt furnizate de catre fabricantul de manusi. Se vor lua de
asemenea in consideratie conditiile locale specifice in care produsul este folosit,
cum ar fi pericolul de taiere, erodare, precum si timpul de contact.

Tn cazul contactului prelungit cu produsul, este recomandat sa fie utilizate manusi
care sa respecte standardele 1ISO 21420 si EN 480, protejand cel putin pentru 480
de minute si cu o grosime de cel putin 0,38 mm. Aceste valori sunt date cu titlu
orientativ. Nivelul de protectie este conferit de materialul manusilor, de
caracteristicile lor tehnice, de rezistenta la chimicalele care sunt manipulate, de cat
de corespunzator sunt utilizate si de inlocuirea lor frecventa

: Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate
pe baza activitatii efectuate si a riscurilor implicate si trebuie aprobate de catre un
specialist, ihainte de manipularea acestui produs.

: Incaltamintea adecvata si orice masuri suplimentare de protectie a pielii trebuie
selectate pe baza sarcinilor care trebuie indeplinite si a riscurilor implicate si trebuie
aprobate de un specialist inainte de manipularea acestui produs.

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 10/43
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Protectia respiratorie

Controlul expunerii
mediului

: Asigurati o ventilatie suficienta si verificati daca atmosfera este sigura si respirabila

inainte de a intra in spatii inchise In cazul in care ventilarea este insuficients,
purtati echipament de protectie respiratorie: Tip A/P1 Atentie! Filtrele au o durata
de utilizare limitatd La utilizarea aparatelor de protectie respiratorie trebuie
respectate cu strictete: instructiunile producatorului, reglementarile conform carora
au fost alese si domeniile de utilizare

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru

a se asigura ca respecta prevederile legislatiei de protectie a mediului inconjurator.
In unele cazuri, se vor impune modificari ale turnurilor de spalare si ale filtrelor sau
modificari tehnologice ale echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Conditiile de masurare a tuturor proprietatilor sunt la temperatura standard (20 ° C / 68 ° F) si la presiune (1013

hPa), cu exceptia cazului in care se indica altfel

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica

Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

pH

Punctul de topire/punctul de

inghetare

Punctul initial de fierbere si

intervalul de fierbere
Punctul de aprindere
Viteza de evaporare
Inflamabilitate

Limita inferioara si superioara

de explozie
Presiunea de vapori
Densitatea vaporilor
Densitatea relativa

: Solid.

: Maro deschis.
: Caracteristica.
: Indisponibil.

: Nu se aplica. Product is non-soluble (in water).

: [B0o°C
: [NU se aplica.

: Nu se aplica.
: Indisponibil.

: U se aplica.
: Nu se aplica.

: NU se aplica.
: Nu se aplica.
: [079 [ISO EN 3675]

2022/09/12

Densitate : 79 g/cm? [20°C] [ISO EN 3675]
Solubilitatea (solubilitatile)
Media Rezultat
apa Nu este solubil
Miscibil cu apa : Nu.
Coeficientul de partitie: n- : P35
octanol/apa
Temperatura de autoaprindere : Nu se aplica.
Temperatura de : PBoo°C
descompunere
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 11/43
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Vascozitatea

Caracteristicile particulelor
Dimensiunea mediana a
particulei

9.2 Alte informatii

: EBinematica (temperatura camerei): 460 mm?¥s
Cinematica (40°C): Nu se aplica.

: Indisponibil.

No other relevant physical and chemical parameters for the safe use of the product

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

10.2 Stabilitate chimica

10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase

10.4 Conditii de evitat

10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produsi de
descompunere periculosi

: Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau
pentru ingredientele sale.

: Stabil in conditiile de manipulare si depozitare recomandate (a se vedea Sectiunea
7).

: Tn conditii normale de depozitare si utilizare nu vor ap&rea reactii periculoase.

Nu exista date specifice.

: Agenti oxidanti puternici

. ponoxid de carbon
dioxid de carbon
Silicon Dioxide
oxizi de azot
oxizi de sulf
Hydrogen sulfide
Mercaptani

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Produs/substanta Rezultat Specii Doza Durata Test
expunerii
Benzenesulfonic acid, LC50 Inhalare Prafuri si | Sobolan - >1.9 mg/l 4 ore EPA OPP
C10-16-alkyl derivs., ceturi Mascul, 81-3 Acute
calcium salts Femela Inhalation
Toxicity
LD50 Dermica lepure - >4000 mg/kg | - OECD
Mascul,
Femela
LD50 Orala Sobolan - >5000 mg/kg | - OECD 401
Mascul, Extrapolarea
Femela
Benzenesulfonic acid, mono-| LC50 Inhalare Prafuri si | Sobolan - >1.9 mg/l 4 ore EPA OPP
C16-24-alkyl derivs., ceturi Mascul, 81-3 Acute
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 12/43
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calcium salts Femela Inhalation
Toxicity
Extrapolarea
LD50 Dermica lepure - >5000 mg/kg | - OECD 402
Mascul,
Femela
LD50 Orala Sobolan - >5000 mg/kg | - OECD 401
Mascul,
Femela
Sulfonic acids, petroleum, LC50 Inhalare Prafuri si | Sobolan - >1.9 mg/l 4 ore EPA OPP
calcium salts ceturi Mascul 81-3 Acute
Inhalation
Toxicity
LD50 Dermica lepure - >4000 mg/kg | - -
Mascul,
Femela
LD50 Orala Sobolan - >16000 mg/ |- Section 772 .
Mascul kg 112-21 CFR
40
Benzenesulfonic acid, LD50 Dermica Sobolan - >2000 mg/kg | - OECD 402
C10-13-alkyl derivs., Mascul, Extrapolarea
calcium salt Femela
LD50 Orala Sobolan - 4445 mg/kg |- -
Femela
Benzenamine, N-phenyl-, LD50 Orala Sobolan >5000 mg/kg | - -
reaction products with
2,4, 4-trimethylpentene
C14-16-18 Alkyl phenol LD50 Dermica Sobolan 2000 mg/kg |- -
LD50 Orala Sobolan 2000 mg/kg | - -

Concluzii / rezumat

Estimari de toxicitate acuta

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Produs/substanta Orala (mg/| Dermica Inhalare Inhalare Inhalare
kg) (mg/kg) (gaze) (vapori) (praf si
(ppm) (mgll) abur) (mg/
)
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium | 4445 N/A N/A N/A N/A
salt
Iritatie/coroziune
Produs/substanta Rezultat Specii Scor Durata Test
expunerii
Benzenesulfonic acid, Ochii - Opacitatea corneei lepure 0 - EPA
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Piele - Edem lepure 0.3 4 ore EPA OPPTS
870.2500
Acute Dermal
Irritation
Piele - Indicele de iritatie lepure 0.5 4 ore OECD
dermala primara
Benzenesulfonic acid, Ochii - Iritant lepure 1 - OECD 405
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Piele - Iritatie/Eczema lepure 2.7 4 ore OECD 404
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 13/43
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Concluzii / rezumat
Piele
Ochii
Respirator
Sensibilizare

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare sunt indeplinite.
: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Produs/substanta Calea de Specii Rezultat
expunere
Benzenesulfonic acid, pielea Oameni Sensibilizant
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| pielea Soarece Sensibilizant
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, pielea Porcusor de Guineea Sensibilizant
calcium salts
Benzenesulfonic acid, pielea Porcusor de Guineea Nu produce sensibilizare

C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt

Concluzii / rezumat

: [Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite. Contine

Piele
sensibilizant. Poate provoca o reactie alergica.
Respirator : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Mutagenicitate
Produs/substanta Test Experiment Rezultat
Benzenesulfonic acid, OECD 471 Experiment: In vitro Negativ
C10-16-alkyl derivs., Subiect: Bacterii
calcium salts
OECD 471 Experiment: In vitro Negativ
Subiect: Bacterii
OECD 476 Experiment: In vitro Negativ
Subiect: Mamifer - regnul animal
OECD 474 Experiment: In vivo Negativ
Subiect: Mamifer - regnul animal
Celula: Celule somatice
- Experiment: In vivo Negativ
Subiect: Mamifer - regnul animal

Concluzii / rezumat

Cancerogenitatea
Concluzii / rezumat

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere

Produs/substanta Toxicitate | Fertilitate | Toxina care Specii Doza Durata
materna afecteaza expunerii
dezvoltarea
Benzenesulfonic acid, Negativ Negativ Negativ Sobolan - Mascul, |Orala -
C10-16-alkyl derivs., Femela
calcium salts
Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte care determina o dezvoltare anormala
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 14/43
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Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetat
Produs/substanta Categorie Calea de Organe-tinta
expunere
C14-16-18 Alkyl phenol Categoria 2 - -
Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare
Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Informatii privind caile : Indisponibil.
probabile de expunere
Posibile efecte grave asupra sanatatii
Contact cu ochii : Provoaca o iritare grava a ochilor.
Inhalare : Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Contact cu pielea : Degreseaza pielea. Poate provoca uscarea si iritarea pielii.
Ingerare : Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice

Contact cu ochii : Bimptomele adverse pot include urmatoarele:
dureri sau iritatji
l&crimare
roseata

Inhalare : Nu exista date specifice.

Contact cu pielea : Bimptomele adverse pot include urmatoarele:
iritatii
uscaciune
crevasa

Ingerare : Nu exista date specifice.

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen lung

si de o expunere pe termen scurt
Expunere pe termen scurt
Efecte potentiale imediate : Indisponibil.

Efecte potentiale : Indisponibil.
intarziate

Expunere pe termen lung
Efecte potentiale imediate : Indisponibil.

Efecte potentiale : Indisponibil.
intarziate

Posibile efecte cronice asupra sanatatii

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA
2022/09/12

15/43




L

CERAN XM 460

TothEnergies Nr. fisa 080302
de
securitate
Produs/substanta Rezultat Specii Doza Durata expunerii
Benzenesulfonic acid, Subacut NOAEL Dermica Sobolan - >1000 mg/kg -

C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts

Subacut NOAEL Orala

Subacut NOAEL Inhalare
Vapori

Mascul, Femela

Mascul, Femela

Sobolan - 500 mg/kg
Mascul, Femela
Sobolan - 50 mg/m?

28 zile

Concluzii / rezumat
Generale
Cancerogenitatea
Mutagenicitate

Toxicitatea pentru
reproducere

: Indisponibil.

: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

11.2 Informatii privind alte pericole
11.2.1 Proprietati de perturbator endocrin

Acest produs nu contine nicio substanta prezenta la o concentratie egald sau mai mare de 0,1% din masa, inclusa in
lista intocmita in conformitate cu articolul 59, paragraful 1 din Regulamentul REACH, datorita proprietatilor sale
perturbatoare endocrine, sau o substanta. cunoscute a avea proprietati de perturbare endocrina, in conformitate cu
criteriile stabilite Tn Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau in Regulamentul Comisiei 2018/605.

11.2.2 Alte informatii

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

fPhis product contains one or more components that have a branched alkylphenol impurity which is very toxic to aquatic
life (disclosed in section 3). Components containing the impurity have been tested and are not toxic to aquatic life.
Therefore, the data in Section 3 for the alkylphenol impurity should not be used to classify the product for aquatic toxicity

12.1 Toxicitatea

2022/09/12

Produs/substanta Rezultat Specii Durata Test
expunerii
Benzenesulfonic acid, Acut EC50 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
C10-16-alkyl derivs., calcium subcapitata
salts
Acut EC50 >1000 mg/I Crustacee - Daphnia 48 ore OECD 202
magna
Acut LC50 >1000 mg/I Peste - Cyprinodon 96 ore OECD 203
variegatus
Cronic EC10 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
subcapitata
Benzenesulfonic acid, mono- |Acut EC50 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
C16-24-alkyl derivs., calcium subcapitata
salts
Acut EC50 >1000 mg/I Crustacee - Daphnia 48 ore OECD 202
magna
Acut LC50 >1000 mg/I Peste - Cyprinodon 96 ore OECD 203
variegatus
Cronic EC10 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
subcapitata
Sulfonic acids, petroleum, Acut EC50 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
calcium salts subcapitata
Acut EC50 >1000 mg/I Crustacee - Daphnia 48 ore OECD 202
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 16/43
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Acut LC50 >1000 mg/I Peste - Cyprinodon 96 ore OECD 203
variegatus
Cronic EC10 >1000 mg/I Alge - Pseudokirchneriella |72 ore OECD 201
subcapitata
Benzenesulfonic acid, Acut EC50 29 mg/l Alge - Pseudokirchneriella |96 ore STDMETH,
C10-13-alkyl derivs., calcium subcapitata ASTM and
salt USEPA 201
Acut EC50 2.9 mg/I Crustacee - Daphnia 48 ore OECD 202
magna
Acut LC50 1.67 mg/I| Peste - Lepomis 96 ore STDMETH,
macrochirus ASTM and
USEPA
Cronic NOEC 0.5 mg/l Alge - Pseudokirchneriella |96 ore STDMETH,
subcapitata ASTM and
USEPA 201
Cronic NOEC 0.379 mg/I Dafnie 48 ore OECD 211
C14-16-18 Alkyl phenol Acut EC50 >100 mg/l Dafnie - Daphnia magna (48 ore OECD 202
12.2 Persistenta si degradabilitatea
Produs/substanta Test Rezultat Doza Substanta
inoculata
Benzenesulfonic acid, OECD 301D 0 % - Nu imediat - 28 zile - Namol activat
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| OECD 301D 0 % - Nu imediat - 28 zile - Namol activat
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, OECD 301D 0 % - Nu imediat - 28 zile - Namol activat
calcium salts
Benzenesulfonic acid, OECD 301B >90 % - Rapid - 28 zile - Namol activat
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Concluzii / rezumat : Indisponibil.
Produs/substanta Medie de viata acvatica Fotoliza Biodegradabilitate
Benzenesulfonic acid, - - Nu imediat
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| - - Nu imediat
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, - - Nu imediat
calcium salts
Benzenesulfonic acid, - - Rapid
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Benzenamine, N-phenyl-, - - Nu imediat
reaction products with
2,4, 4-trimethylpentene
12.3 Potentialul de bioacumulare
Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 17/43
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Produs/substanta LogKow BCF Potential
CERAN XM 460 >3.5 - joasa
Benzenesulfonic acid, 22 - ridicat

C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts

Benzenesulfonic acid, 2.89 - joasa
C10-13-alkyl derivs.,

calcium salt

Benzenamine, N-phenyl-, 5.1 1730 ridicat

reaction products with
2,4 4-trimethylpentene

12.4 Mobilitatea in sol
Coeficientul raportului sol / : Indisponibil.

apa ((Koc)
Mobilitatea : Indisponibil.
Mobilitatea in sol : Tinand cont de caracteristicile fizico-chimice, produsul nu este mobil in sol

Produsul este insolubil si pluteste pe apa Pierderi scazute prin evaporare

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Acest produs nu contine nicio substanta prezenta la o concentratie egala sau mai mare de 0,1% din masa, inclusa in
lista intocmita in conformitate cu articolul 59, paragraful 1 din Regulamentul REACH, datorita proprietatilor sale
perturbatoare endocrine, sau o substanta. cunoscute a avea proprietati de perturbare endocrina, in conformitate cu
criteriile stabilite in Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau in Regulamentul Comisiei 2018/605.

12.7 Alte efecte adverse
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs

Metode de eliminare : Pe cat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.
Aruncarea acestui produs, a solutiilor si produselor sale secundare trebuie sa se
efectueze in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia mediului si cea
privind eliminarea deseurilor, precum si cu toate reglementarile autoritatilor
regionale locale. A se elimina surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licenta Tn domeniul eliminarii deseurilor. Deseurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decat daca sunt in deplina conformitate cu
cerintele tuturor autoritatilor competente.

Deseuri periculoase : Da.

Conform Listei Europene a Deseurilor, codul deseului nu se refera la produs ca
atare, ci la domeniul de utilizare al acestuia Codul deseului trebuie stabilit de catre
utilizator, conform aplicatiei produsului respectiv Urmatoarele coduri de deseuri
sunt doar sugestii: 12 01 12*

Ambalare

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 18/43
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Metode de eliminare

Precautii speciale

: Pe cét posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.
Deseurile de ambalajele trebuie reciclate. Incinerarea sau ingroparea trebuie

folosite numai atunci cand reciclarea nu este fezabila.

: A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate
masurile de precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie
manipulate cu precautie. In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gési
urme ale produselor. Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si
contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si canalizarile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID

ADN

IMDG

ICAO/IATA

14.1 Numarul
ONU sau numarul
de identificare

Nereglementat.

Nereglementat.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Denumirea
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa -
(clasele) de
pericol pentru
transport

14.4 Grupul de
ambalare

pentru mediul
inconjurator

14.5 Pericole Nu.

Nu.

No.

No.

14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

14.7 Transportul maritim in

vrac in conformitate cu
instrumentele OMI

: Transport in cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat intotdeauna in
recipiente inchise, sigure, in pozitie verticala. Asigurati ca persoanele care
transporta produsul sa stie ce actiuni trebuie ntreprinse ih caz de accident sau

scurgeri.

: Indisponibil.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Requlamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anexa XIV - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii

Anexa XIV

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Substante de foarte mare ingrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Data revizuirii :
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Anexa XVII — Restrictiila : Nu se aplica.

fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

Alte reglementari UE
Be va lua in considerare Directiva 98/24/CE privind protectia s&nétatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca
Emisiile industriale : Nementionat
(prevenirea si controlul
integrat al poluarii) - Aer
Emisiile industriale : Nementionat
(prevenirea si controlul
integrat al poluarii) - Apa

Substantele care distrug ozonul (1005/2009/UE)

Nementionat.

Consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (PIC) (649/2012/UE)
Nementionat.

poluantii organici persistenti

Nementionat.

Directiva Seveso
Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.

Reglementari nationale

Informatii privind legislatia nationala

HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru
incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale ComisieiHG 1218/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea proteciei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Reglementari internationale

Substante chimice cuprinse in lista |, Il si lll a Conventiei
Nementionat.

Protocolul de la Montreal

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 20/43
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Nementionat.

Nementionat.

Conventia de la Rotterdam privind Consimtamantul Informat Anterior (PIC)

Nementionat.

Protocolul UNECE al Conventiei de la Aarhus privind POP-uri si metale grele

Nementionat.

LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace

Nementionat.

Lista de inventar
Inventarul australian (AlIC)

Inventarul canadian

Inventarul chinezesc (IECSC) ( Inventarul
substantelor chimice existente in China)

Inventarul european

Inventarul japonez

Inventarul Chimicalelor din Noua Zeelanda
(NZloC)

Inventarul din Filipine (PICCS - Inventarul
filipinez al chimicalelor si substantelor chimice)

Inventarul coreean (KECI - Inventarul coreean al
substantelor chimice existente)

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)

Inventar Thailanda
Turkey inventory

Inventarul Statelor Unite (TSCA 8b) (TSCA -
Legea privind controlul substantelor toxice)

Inventar Vietnam

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: fPoti compusii se regésesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

inventar sau nu necesita inventariere.
Inventarul japonez (ISHL): Nedeterminat.

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Toti compusgii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Nedeterminat.
: Nedeterminat.
: Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita

inventariere.

: Nedeterminat.

»Informatiile mentionate in aceasta sectiune se refera exclusiv la conformitatea produsului chimic cu
inventarele tarilor. Informatiile utilizate pentru a confirma starea inventarului acestui produs se pot baza pe
date suplimentare la compozitia chimica prezentata in sectiunea 3. Se pot aplica si alte reglementari pentru

autorizatiile de import sau de introducere pe piata.

15.2 Evaluarea securitatii
chimice

: vezi scenariile de expunere

: Inventarul japonez (CSCL): Toti compusii se regasesc in

Data revizuirii : Versiune : 2.01
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

V Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatie.

Abrevieri gsi acronime

: TAE = Toxicitate Acuta Estimata

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul
(CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Fara Efect Derivat

DMEL = Nivel Efect Minim Derivat

specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP

N/A = Indisponibil

PBT = Persistent, Biocumulativ si Toxic

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

PNEC = Concentratie Prevazuta Fara Efect

LC50 = Concentratie Mediana Letala

LD50 = Doza Mediana Letala

OEL = Limita privind Expunerea Ocupationala

COV = Compus Organic Volatil

UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
or Biological material

NOEC No Observed Effect Concentration

QSAR = Quantitative Structure—Activity Relationship = Relatie Cantitativa Structura -
Activitate

Procedura utilizata pentru primirea clasificarii conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Clasificare Justificare

Eve Irrit. 2, H319

Metoda de calcul

Textul complet al frazelor H abreviate

H315
H317
H318
H319
H361f
H373

H412

Provoaca iritarea pielii.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Provoaca leziuni oculare grave.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Susceptibil de a dauna fertilitatii.

Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita
sau repetata.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Textul complet al clasificarilor [CLP/GHS]

Kquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2

Repr. 2

Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1B
STOT RE 2

PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL
ACVATIC - Categoria 3

LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria
1

LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria
2

TOXICITATE PENTRU REPRODUCERE - Categoria 2
CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2

SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1

SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1B

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC -
EXPUNERE REPETATA - Categoria 2

Data revizuirii :
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Data revizuirii 1 2022/05/17
Versiune : 2.01

Aviz pentru cititor

Din datele pe care le detinem, informatiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit
mai sus, nici vreuna dintre sucursalele sale, nu isi asuma vreo responsabilitate cu privire la acuratetea sau
deplinatatea informatiilor oferite.

Determinarea finala a compatibilitatii unui material este responsabilitatea unica a utilizatorului. Toate
materialele pot prezenta pericole necunoscute si trebuie utilizate cu atentie. Desi unele pericole sunt
prezentate aici, nu putem garanta ca acestea sunt singurele pericole care exista.

Data revizuirii : Versiune : 2.01 Romania ROMANA 23/43
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Anexa la fisa cu date de securitate extinsa (eFTS)

Industrial
Identificarea substantei sau a amestecului
Definitia produsului : Amestec
Cod : 080302
Nume produs : CERAN XM 460
Sectiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de : Formulare aditivi, lubrifianti si unsori - Industrial
expunere
Lista descriptorilor de : Denumire de utilizare identificata: Formulare aditivi, lubrifianti si unsori - Industrial
utilizare Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROCO05,
PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15
Sector de utilizare finala: SU03, SU10
Durata de serviciu ulterioara, relevanta pentru aceasta utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea in mediu: ERC02
Scenarii contribuitoare
privind mediul
Sanatate Scenarii : Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor
contributoare Expuneri generale Utilizare in sisteme limitate Temperatura inalta - PROC02

Operatiuni de amestecare Sisteme inchise Procese pe loturi la temperaturi
ridicate - PROCO03

Operatiuni de amestecare Sisteme deschise Procese pe loturi la temperaturi
ridicate - PROC04, PROCO05

Operatiuni de amestecare (sisteme deschise) - PROC04, PROC05
Esantionarea procesului - PROC04, PROC08b

Transferuri vrac Unitate dedicata - PROCO08b

Transferuri de butoaie/loturi Unitate dedicata - PROC08b

Transferuri de butoaie/loturi Unitate nededicata - PROCO08a

Curatarea si intretinerea echipamentului - PROC08a, PROC08b

Umplerea butoaielor si a ambalajelor mici - PROC09

Activitati de laborator - PROC15

Depozitare - PROC01, PROCO02

Procese si activitati : Formularea industriala de aditivi pentru lubrifianti, lubrifianti si unsori. Include
acoperite de scenariul de transferurile de material, amestecare, ambalare in ambalaje mari si mici,
expunere esantionare si mentenanta.

Sectiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii mediului la 1:
Nu este necesar niciun scenariu de expunere

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Concentratia substantei in : Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100 %. (daca nu se

amestec sau in articol specifica altfel)

Stare fizica : Lichid, presiune vapori < 0,5 kPa la presiune si temperatura standard
Cantitatile utilizate : Nu se aplica.

Frecventa si durata utilizarii/ : Acopera o expunere zilnica de cel mult 8 ore (daca nu se specifica altfel)
expunerii

Factori umani care nu sunt : Nu se aplica.

influentati de

managementul riscurilor

Alte conditii care afecteazd : Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100% (daca nu se specifica
expunerea muncitorilor altfel)

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
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Sfaturi privind aspecte : Evitati contactul direct al produsului cu pielea. Identificati zonele care prezinta
generale de igiena potential pentru contact indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN 374)
ocupationala daca este probabil contactul dintre mana si substanta. Curatati contaminarile/

deversarile imediat ce apar. Spalati imediat orice zona de piele contaminata.
Organizati instructaje de baza pentru personal, cu scopul de a preveni/minimiza
expunerile si a asigura raportarea oricarei probleme de piele care ar putea aparea.
Evitati contactul produsului cu ochii, direct sau prin contaminarea mainilor.

Protectie personala : Folositi mijloace adecvate de protectie pentru ochi.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Expuneri generale Utilizare in sisteme limitate
Temperatura inalta

Nu sunt identificate alte masuri specifice.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Operatiuni de amestecare Sisteme inchise
Procese pe loturi la temperaturi ridicate

Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.
ventilatiei

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Operatiuni de amestecare Sisteme deschise
Procese pe loturi la temperaturi ridicate

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.
ventilatiei

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Operatiuni de amestecare (sisteme deschise)

Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.
ventilatiei

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Esantionarea procesului

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 1 oré pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Transferuri vrac Unitate dedicata

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu supraveghere intensiva prin controale din partea conducerii.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 9: Transferuri de butoaie/loturi Unitate dedicata

Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.
ventilatiei

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 10: Transferuri de butoaie/loturi Unitate
nededicata

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 1 oré pe zi.

Masuri de control al : Asigurati un nivel bun de ventilatie generala sau controlata (10 la 15 schimburi de
ventilatiei aer pe ora).

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu supraveghere intensiva prin controale din partea conducerii.
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Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 11: Curatarea si intretinerea echipamentului

Conditii tehnice si masuri : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii
pentru prevenirea ulterioare.
dispersiei de la sursa catre
muncitori
Sisteme tehnice de control : Drenati si purjati sistemul inainte de prima utilizare a echipamentului sau de o

operatiune de intretinere.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Sfaturi privind aspecte : Curatati imediat materialul deversat.
generale de igiena
ocupationala
Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu supraveghere intensiva prin controale din partea conducerii.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 12: Umplerea butoaielor si a ambalajelor mici

Masuri de control al : Asigurati un nivel bun de ventilatie generala sau controlata (10 la 15 schimburi de
ventilatiei aer pe ora).

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 13: Activitati de laborator

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 14: Depozitare
Sisteme tehnice de control : Depozitarea substantei trebuie sa se faca intr-un sistem inchis.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Sectiunea 3 - Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa

Site web: : Nu se aplica.

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Mediu: 1:

Evaluarea expunerii : Model ECETOC TRA utilizat..
(mediul inconjurator):
Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 3: Expuneri generale Utilizare in sisteme limitate
Temperatura inalta

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa
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Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 4: Operatiuni de amestecare Sisteme inchise
Procese pe loturi la temperaturi ridicate

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 5: Operatiuni de amestecare Sisteme deschise
Procese pe loturi la temperaturi ridicate

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 6: Operatiuni de amestecare (sisteme deschise)

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 7: Esantionarea procesului

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 8: Transferuri vrac Unitate dedicata

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 9: Transferuri de butoaie/loturi Unitate dedicata

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii i referinte privind sursa sa - Muncitori: 10: Transferuri de butoaie/loturi Unitate
nededicata

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 11: Curatarea si intretinerea echipamentului

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Data emiterii/Data revizuirii 1 7/2/2020 27/43




CERAN XM 460 Formulare aditivi, lubrifianti si unsori - Industrial

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 12: Umplerea butoaielor si a ambalajelor mici

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 13: Activitati de laborator

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 14: Depozitare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Sectiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) in vederea stabilirii daca isi desfasoara
activitatea in limitele prevazute de SE

Mediu : Indrumarile se bazeaza pe conditii de operare presupuse, care ar putea sa nu fie
aplicabile Tn toate centrele; astfel, poate fi necesara proiectia la scara pentru a defini
masurile adecvate de gestionare a riscului, specifice centrului. Detalii suplimentare
privind proiectia la scara si tehnologiile de control sunt furnizate in baza de date
SPERC. Daca proiectia la scara releva o situatie de utilizare nesigura (adica, ratele
de acoperire a riscului > 1), sunt solicitate masuri suplimentare de gestionare a
riscului sau o evaluare a sigurantei chimice specifica pentru centrul respectiv.
Pentru mai multe informatji accesati www.atiel.org/reach/introduction.

Sanatate : In situatiile Tn care sunt adoptate alte m&suri de gestionare a riscului/conditii
operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure de faptul ca gestionarea riscurilor se
face cel putin pana la niveluri echivalente. Pentru mai multe informatji accesati www.
atiel.org/reach/introduction.

Recomandari suplimentare privind bunele practici, in plus fata de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.
Sanatate : Indisponibil.
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Anexa la fisa cu date de securitate extinsa (eFTS)

Industrial

Identificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului
Cod
Nume produs

Sectiunea 1 - Titlu

Scurt titlu al scenariului de
expunere

Lista descriptorilor de
utilizare

Scenarii contribuitoare
privind mediul

Sanatate Scenarii
contributoare

: Amestec
: 080302
: CERAN XM 460

: Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatii - Industrial

: Denumire de utilizare identificata: Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in

vehicule sau instalatji - Industrial

Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09
Sector de utilizare finala: SU03

Durata de serviciu ulterioara, relevanta pentru aceasta utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea in mediu: ERC04, ERC07

Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Expuneri generale (sisteme inchise) - PROCO01

Umplerea initiala in fabrica a echipamentului Utilizare in sisteme limitate -
PROC02, PROCO09

Umplerea initiala in fabrica a echipamentului Sisteme deschise - PROC08b
Operarea echipamentului contindnd uleiuri de motor si produse similare
Utilizare in sisteme limitate - PROCO01

Curatarea si intretinerea echipamentului - PROC08b

Curatarea si intretinerea echipamentului Operarea se desfasoara la
temperatura inalta (> 20°C peste temperature ambientala) - PROCO08b
Depozitare - PROC01, PROC02

Procese si activitati
acoperite de scenariul de
expunere

: Acopera utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatji in

sisteme Tnchise. Include umplerea si golirea rezervoarelor si functionarea
mecanismelor capsulate (inclusiv a motoarelor) si activitatile corespunzatoare de
intretiner.

Sectiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii mediului la 1:
Nu este necesar niciun scenariu de expunere

Concentratia substantei in
amestec sau in articol

Stare fizica

Frecventa si durata utilizarii/
expunerii

Alte conditii care afecteaza
expunerea muncitorilor

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor
: Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100% (daca nu se specifica

: Lichid, presiune vapori < 0,5 kPa la presiune si temperatura standard.
: Acopera o expunere zilnica de cel mult 8 ore (daca nu se specifica altfel).

: Presupune utilizarea la o temperatura cu cel mult 20 °C mai mare decéat cea

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

altfel).

ambientala. daca nu se specifica altfel.
Presupune faptul ca a fost implementat un bun standard elementar de igiena
ocupationala.
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CERAN XM 460 Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in
vehicule sau instalatii - Industrial

Sfaturi privind aspecte : Evitati contactul direct al produsului cu pielea. Identificati zonele care prezinta
generale de igiena potential pentru contact indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN 374)
ocupationala daca este probabil contactul dintre mana si substanta. Curatati contaminarile/

deversarile imediat ce apar. Spalati imediat orice zona de piele contaminata.
Organizati instructaje de baza pentru personal, cu scopul de a preveni/minimiza
expunerile si a asigura raportarea oricarei probleme de piele care ar putea aparea.
Evitati contactul produsului cu ochii, direct sau prin contaminarea mainilor.

Protectie personala : Folositi mijloace adecvate de protectie pentru ochi.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Expuneri generale (sisteme inchise)
Nu sunt identificate alte masuri specifice.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Umplerea inifiala in fabrica a echipamentului
Utilizare in sisteme limitate

Nu sunt identificate alte masuri specifice.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Umplerea initiala in fabrica a echipamentului
Sisteme deschise

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Masuri de control al : Asigurati un nivel bun de ventilatie generala sau controlata (10 la 15 schimburi de
ventilatiei aer pe ora)

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Operarea echipamentului continand uleiuri de
motor si produse similare Utilizare in sisteme limitate

Nu sunt identificate alte masuri specifice.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Curatarea si intretinerea echipamentului
Conditii tehnice si masurila : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii

nivelul proceselor (sursei) ulterioare.
pentru prevenirea eliberarii
Sisteme tehnice de control : Drenatii sistemul Thainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de
intretinere.
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala (schimbarea volumului de aer de
ventilatiei cel putin 3 — 5 ori intr-o ora).
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Protectie personala : Purtafi manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)

in combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Curatarea si intretinerea echipamentului
Operarea se desfasoara la temperatura inalta (> 20°C peste temperature ambientald)

Conditii tehnice si masuri : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii
pentru prevenirea ulterioare.
dispersiei de la sursa catre
muncitori
Sisteme tehnice de control : Drenati sistemul Thainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de
intretinere.
Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare la punctele de emisie in cazul in care este probabil
ventilatiei contactul cu lubrifiantul cald (>50°C).

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu supraveghere intensiva prin controale din partea conducerii.
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CERAN XM 460

Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in
vehicule sau instalatii - Industrial

Sisteme tehnice de control

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 9: Depozitare

Depozitarea substantei trebuie sa se faca intr-un sistem inchis.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Sectiunea 3 - Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa

Site web:

Nu se aplica.

Evaluarea expunerii
(mediul inconjurator):
Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Mediu: 1:

Model ECETOC TRA utilizat..

Indisponibil.

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 3: Expuneri generale (sisteme inchise)

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.

Utilizare in sisteme limitate

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 4: Umplerea initiala in fabrica a echipamentului

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.

Sisteme deschise

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 5: Umplerea initiala in fabrica a echipamentului

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 6: Operarea echipamentului confinand uleiuri de
motor si produse similare Utilizare in sisteme limitate

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.

Evaluarea expunerii (la
om):

Estimarea expunerii si
referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 7: Curatarea si intretinerea echipamentului

Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Indisponibil.
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CERAN XM 460 Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in
vehicule sau instalatii - Industrial

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 8: Curatarea si intretinerea echipamentului
Operarea se desfasoara la temperatura inalta (> 20°C peste temperature ambientala)

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 9: Depozitare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Sectiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) in vederea stabilirii daca isi desfasoara
activitatea in limitele prevazute de SE

Mediu : Indrumarile se bazeaza pe conditii de operare presupuse, care ar putea sa nu fie
aplicabile Tn toate centrele; astfel, poate fi necesara proiectia la scara pentru a defini
masurile adecvate de gestionare a riscului, specifice centrului. Detalii suplimentare
privind proiectia la scara si tehnologiile de control sunt furnizate in baza de date
SPERC. Daca proiectia la scara releva o situatie de utilizare nesigura (adica, ratele
de acoperire a riscului > 1), sunt solicitate masuri suplimentare de gestionare a
riscului sau o evaluare a sigurantei chimice specifica pentru centrul respectiv.
Pentru mai multe informatji accesati www.atiel.org/reach/introduction.

Sanatate : Tn situatiile Tn care sunt adoptate alte m&suri de gestionare a riscului/conditii
operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure de faptul ca gestionarea riscurilor se
face cel putin pana la niveluri echivalente. Pentru mai multe informatji accesati www.
atiel.org/reach/introduction.

Recomandari suplimentare privind bunele practici, in plus fata de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.
Sanatate : Indisponibil.
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Anexa la fisa cu date de securitate extinsa (eFTS)

Profesional
Identificarea substantei sau a amestecului
Definitia produsului : Amestec
Cod : 080302
Nume produs : CERAN XM 460
Sectiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de : Ultilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise - Profesional
expunere
Lista descriptorilor de : Denumire de utilizare identificata: Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme
utilizare deschise - Profesional
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC10, PROC11,
PROC13
Sector de utilizare finala: SU22
Durata de serviciu ulterioara, relevanta pentru aceasta utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea in mediu: ERC08a, ERC08d
Scenarii contribuitoare
privind mediul
Sanatate Scenarii : Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor
contributoare Transferuri de material Manual - PROC08a
Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux - PROC10
Pulverizare - PROC11
Tratarea articolelor prin scufundare si turnare - PROC13
Curatarea si intretinerea echipamentului - PROCO08a
Depozitare - PROC01, PROCO02
Procese si activitati : Acopera utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise, incluzand aplicarea
acoperite de scenariul de lubrifiantului pe piese de prelucrat sau echipamente prin cufundare, cu pensula sau
expunere prin pulverizare (fara expunere la caldura), de ex. demularea, protectia la corodare,

ghidajele. Include depozitarea produselor asociate, transferurile de materiale,
prelevarea de mostre si activitatile de intretinere.

Sectiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii mediului la 1:
Nu este necesar niciun scenariu de expunere

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Concentratia substantei in : Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100% (daca nu se specifica
amestec sau in articol altfel).
Stare fizica : Lichid, presiune vapori < 0,5 kPa la presiune si temperatura standard.

Frecventa si durata utilizarii/ : Acopera o expunere zilnica de cel mult 8 ore (daca nu se specifica altfel).
expunerii
Alte conditii care afecteazd : Presupune utilizarea la o temperatura cu cel mult 20 °C mai mare decét cea
expunerea muncitorilor ambientald. daca nu se specifica altfel.
Presupune faptul ca a fost implementat un bun standard elementar de igiena
ocupationala.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Sfaturi privind aspecte : Evitafi contactul direct al produsului cu pielea. Identificati zonele care prezinta
generale de igiena potential pentru contact indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN 374)
ocupationala daca este probabil contactul dintre mana si substanta. Curatati contaminarile/

deversarile imediat ce apar. Spalati imediat orice zona de piele contaminata.
Organizatli instructaje de baza pentru personal, cu scopul de a preveni/minimiza
expunerile si a asigura raportarea oricarei probleme de piele care ar putea aparea.
Alte masuri de protectie a pielii cum sunt costumele impermeabile si ecranele de
protectie a fetei pot fi necesare in cursul activitatilor care realizeaza o dispersie
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CERAN XM 460 Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise -
Profesional

puternica, care este probabil s conduca la o eliberare substantiala de aerosoli, de
exemplu pulverizarea. Evitati contactul produsului cu ochii, direct sau prin
contaminarea mainilor.

Protectie personala : Folositi mijloace adecvate de protectie pentru ochi.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Transferuri de material Manual

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 1 ora pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux
Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala sau controlata (schimbarea
ventilatiei volumului de aer de 5 — 15 ori intr-o ora) Ventilatia naturala este furnizata de usi,
ferestre etc. Ventilatie controlatd inseamna ca aerul este furnizat sau eliminat prin
intermediul unui ventilator electric.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Pulverizare

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 1 oréa pe zi.
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala sau controlata (schimbarea
ventilatiei volumului de aer de 5 — 15 ori intr-o ord) Ventilatia naturala este furnizata de usi,
ferestre etc. Ventilatie controlatd inseamna ca aerul este furnizat sau eliminat prin
intermediul unui ventilator electric.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Protectie personala : Purtati salopete adecvate pentru a preveni expunerea pielii. Purtati manusi

rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374) in combinatie
cu instructajul specific activitatii.

Protectia respiratorie : Purtati o masca de gaze conforma cu standardul EN140, cu filtru Tip A/P2 sau
superior.
Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala sau controlata (schimbarea
ventilatiei volumului de aer de 5 — 15 ori intr-o ora) Ventilatia naturala este furnizata de usi,

ferestre etc. Ventilatie controlata inseamna ca aerul este furnizat sau eliminat prin
intermediul unui ventilator electric.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Curatarea si intretinerea echipamentului

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Conditii tehnice si masurila : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii

nivelul proceselor (sursei) ulterioare.
pentru prevenirea eliberarii
Sisteme tehnice de control : Drenati sistemul inainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de
intretinere.
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala sau controlata (schimbarea
ventilatiei volumului de aer de 5 — 15 ori intr-o ora) Ventilatia naturala este furnizata de usi,

ferestre etc. Ventilatie controlatd inseamna ca aerul este furnizat sau eliminat prin
intermediul unui ventilator electric.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Depozitare
Sisteme tehnice de control : Depozitarea substantei trebuie sa se faca intr-un sistem inchis.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
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CERAN XM 460 Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise -
Profesional

Sectiunea 3 - Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa

Site web: : Nu se aplica.

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Mediu: 1:

Evaluarea expunerii : Model ECETOC TRA utilizat..
(mediul inconjurator):
Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 3: Transferuri de material Manual

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 4: Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 5: Pulverizare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 6: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 7: Curatarea si intretinerea echipamentului

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 8: Depozitare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Sectiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) in vederea stabilirii daca isi desfasoara
activitatea in limitele prevazute de SE
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Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise -
Profesional

Mediu

Sanatate

: Indrumarile se bazeaza pe conditii de operare presupuse, care ar putea sa nu fie

: Tn situatiile Tn care sunt adoptate alte m&suri de gestionare a riscului/conditii

aplicabile Tn toate centrele; astfel, poate fi necesara proiectia la scara pentru a defini
masurile adecvate de gestionare a riscului, specifice centrului. Detalii suplimentare
privind proiectia la scara si tehnologiile de control sunt furnizate in baza de date
SPERC. Daca proiectia la scara releva o situatie de utilizare nesigura (adica, ratele
de acoperire a riscului > 1), sunt solicitate masuri suplimentare de gestionare a
riscului sau o evaluare a sigurantei chimice specifica pentru centrul respectiv.
Pentru mai multe informatji accesati www.atiel.org/reach/introduction.

operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure de faptul ca gestionarea riscurilor se
face cel putin pana la niveluri echivalente. Pentru mai multe informatji accesati www.
atiel.org/reach/introduction.

Recomandari suplimentare privind bunele practici, in plus fata de REACH CSA

Mediu Indisponibil.
Sanatate Indisponibil.
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Anexa la fisa cu date de securitate extinsa (eFTS)

Profesional

Identificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului : Amestec

Cod : 080302

Nume produs : CERAN XM 460
Sectiunea 1 - Titlu

Scurt titlu al scenariului de : Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatii - Profesional

expunere

Lista descriptorilor de : Denumire de utilizare identificata: Utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in

utilizare vehicule sau instalatji - Profesional

Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Sector de utilizare finala: SU22

Durata de serviciu ulterioara, relevanta pentru aceasta utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea in mediu: ERC09a, ERC09b

Scenarii contribuitoare
privind mediul

Sanatate Scenarii : Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

contributoare Operarea echipamentului continand uleiuri de motor si produse similare
Utilizare in sisteme limitate - PROCO01
Transferuri de material Unitate nededicata - PROCO08a
Curatarea si intretinerea echipamentului Unitate dedicata - PROC08b, PROC20
Depozitare - PROC01, PROCO02

Procese si activitati : Acopera utilizarea generala a lubrifiantilor si unsorilor in vehicule sau instalatii in

acoperite de scenariul de sisteme nchise. Include umplerea si golirea rezervoarelor si functionarea

expunere mecanismelor capsulate (inclusiv a motoarelor) si activitatile corespunzatoare de
intretiner.

Sectiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii mediului la 1:
Nu este necesar niciun scenariu de expunere

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Concentratia substantei in : Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100% (daca nu se specifica
amestec sau in articol altfel).

Stare fizica : Lichid, presiune vapori < 0,5 kPa la presiune si temperatura standard.

Frecventa si durata utilizarii/ : Acopera o expunere zilnica de cel mult 8 ore (daca nu se specifica altfel).
expunerii
Alte conditii care afecteaza : Presupune utilizarea la o temperatura cu cel mult 20 °C mai mare decét cea
expunerea muncitorilor ambientala. daca nu se specifica altfel.
Presupune faptul ca a fost implementat un bun standard elementar de igiena
ocupationala.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Sfaturi privind aspecte : Evitati contactul direct al produsului cu pielea. Identificati zonele care prezinta
generale de igiena potential pentru contact indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN 374)
ocupationala daca este probabil contactul dintre mana si substanta. Curatati contaminarile/

deversarile imediat ce apar. Spalati imediat orice zona de piele contaminata.
Organizati instructaje de baza pentru personal, cu scopul de a preveni/minimiza
expunerile si a asigura raportarea oricarei probleme de piele care ar putea aparea.
Evitati contactul produsului cu ochii, direct sau prin contaminarea maéinilor.

Protectie personala : Folositi mijloace adecvate de protectie pentru ochi.
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vehicule sau instalatii - Profesional

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Operarea echipamentului contindnd uleiuri de
motor si produse similare Utilizare in sisteme limitate

Nu sunt identificate alte masuri specifice.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferuri de material Unitate nededicata

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratd mai mare de
expunerii 4 ore pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
fn combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Curatarea si intretinerea echipamentului Unitate
dedicata

Conditii tehnice si masurila : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii

nivelul proceselor (sursei) ulterioare.
pentru prevenirea eliberarii
Sisteme tehnice de control : Drenati sistemul Thainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de
intretinere.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Depozitare
Sisteme tehnice de control : Depozitarea substaniei trebuie sa se faca intr-un sistem inchis.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Sectiunea 3 - Estimarea expunerii i referinte privind sursa sa

Site web: : Nu se aplica.

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Mediu: 1:

Evaluarea expunerii : Model ECETOC TRA utilizat..
(mediul inconjurator):
Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative gi calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 3: Operarea echipamentului continand uleiuri de
motor si produse similare Utilizare in sisteme limitate

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 4: Transferuri de material Unitate nededicata

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa
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Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 5: Curatarea si intretinerea echipamentului
Unitate dedicata

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 6: Depozitare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate n

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Sectiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) in vederea stabilirii daca isi desfasoara
activitatea in limitele prevazute de SE

Mediu : Indrumarile se bazeaza pe conditii de operare presupuse, care ar putea sa nu fie
aplicabile Tn toate centrele; astfel, poate fi necesara proiectia la scara pentru a defini
masurile adecvate de gestionare a riscului, specifice centrului. Detalii suplimentare
privind proiectia la scara si tehnologiile de control sunt furnizate in baza de date
SPERC. Daca proiectia la scara releva o situatie de utilizare nesigura (adica, ratele
de acoperire a riscului > 1), sunt solicitate masuri suplimentare de gestionare a
riscului sau o evaluare a sigurantei chimice specifica pentru centrul respectiv.
Pentru mai multe informatji accesati www.atiel.org/reach/introduction.

Sanatate : Tn situatiile Tn care sunt adoptate alte m&suri de gestionare a riscului/conditii
operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure de faptul ca gestionarea riscurilor se
face cel putin pana la niveluri echivalente. Pentru mai multe informatji accesati www.
atiel.org/reach/introduction.

Recomandari suplimentare privind bunele practici, in plus fata de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.
Sanatate : Indisponibil.
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Anexa la fisa cu date de securitate extinsa (eFTS)

Industrial

Identificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului : Amestec

Cod : 080302

Nume produs : CERAN XM 460
Sectiunea 1 - Titlu

Scurt titlu al scenariului de : Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise - Industrial

expunere

Lista descriptorilor de : Denumire de utilizare identificata: Utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme

utilizare deschise - Industrial

Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC07, PROC08b, PROCO09,
PROC10, PROC13

Sector de utilizare finala: SU03

Durata de serviciu ulterioara, relevanta pentru aceasta utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea in mediu: ERC04

Scenarii contribuitoare
privind mediul

Sanatate Scenarii : Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

contributoare Transferuri de material Manual - PROCO08b
Transferuri de material Proces automat cu sisteme (semi) inchise - PROCO08b,
PROCO09

Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux - PROC10
Pulverizare - PROCO07

Tratarea articolelor prin scufundare si turnare - PROC13
Curatarea si intretinerea echipamentului - PROC08b
Depozitare - PROC01, PROCO02

Procese si activitati : Acopera utilizarea lubrifiantilor si unsorilor in sisteme deschise, incluzand aplicarea
acoperite de scenariul de lubrifiantului pe piese de prelucrat sau echipamente prin cufundare, cu pensula sau
expunere prin pulverizare (fara expunere la caldurd), de ex. demularea, protectia la corodare,

ghidajele. Include depozitarea produselor asociate, transferurile de materiale,
prelevarea de mostre si activitatile de intretinere

Sectiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii mediului la 1:
Nu este necesar niciun scenariu de expunere

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Concentratia substantei in : Acopera un procent de substanta in produs de cel mult 100% (daca nu se specifica
amestec sau in articol altfel).

Stare fizica : Lichid, presiune vapori < 0,5 kPa la presiune si temperatura standard.
Frecventa si durata utilizarii/ : Acopera o expunere zilnica de cel mult 8 ore (daca nu se specifica altfel).
expunerii

Alte conditii care afecteazd : Presupune utilizarea la o temperatura cu cel mult 20 °C mai mare decét cea
expunerea muncitorilor ambientald. daca nu se specifica altfel.
Presupune faptul ca a fost implementat un bun standard elementar de igiena
ocupationala.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
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Sfaturi privind aspecte : Evitafi contactul direct al produsului cu pielea. Identificati zonele care prezinta
generale de igiena potential pentru contact indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN 374)
ocupationala daca este probabil contactul dintre mana si substanta. Curatati contaminarile/

deversarile imediat ce apar. Spalati imediat orice zona de piele contaminata.
Organizati instructaje de baza pentru personal, cu scopul de a preveni/minimiza
expunerile si a asigura raportarea oricarei probleme de piele care ar putea aparea.
Alte masuri de protectie a pielii cum sunt costumele impermeabile si ecranele de
protectie a fetei pot fi necesare in cursul activitatilor care realizeaza o dispersie
puternica, care este probabil sa conduca la o eliberare substantiala de aerosoli, de
exemplu pulverizarea. Evitati contactul produsului cu ochii, direct sau prin
contaminarea mainilor.

Protectie personala : Folositi mijloace adecvate de protectie pentru ochi.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Transferuri de material Manual

Frecventa si durata utilizarii/ : Evitati desfasurarea de activitati care presupun expunere pe o duratéd mai mare de
expunerii 1 ora pe zi.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferuri de material Proces automat cu
sisteme (semi) inchise

Masuri de control al : Asigurati-va ca transferurile de materiale se fac in conditii de limitare a raspandirii
ventilatiei sau cu ventilatie de evacuare.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux
Masuri de control al : Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.
ventilatiei

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Pulverizare

Masuri de control al : A se efectua intr-o cabina ventilata sau intr-un perimetru ingradit prevazut cu
ventilatiei evacuare.

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu instructajul specific activitatii.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare

Masuri de control al : Asigurati un nivel bun de ventilatie generala sau controlata (10 la 15 schimburi de
ventilatiei aer pe ora)

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)

in combinatie cu supraveghere intensiva prin controale din partea conducerii.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Curatarea si intretinerea echipamentului
Conditii tehnice si masurila : Captati lichidul de drenaj in recipiente sigilate, in vederea eliminarii sau reciclarii

nivelul proceselor (sursei) ulterioare.
pentru prevenirea eliberarii
Sisteme tehnice de control : Drenati sistemul Thainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de
intretinere.
Masuri de control al : Asigurati un bun standard de ventilatie generala (schimbarea volumului de aer de
ventilatiei cel putin 3 — 5 ori intr-o ora).

Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate

Protectie personala : Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374)
in combinatie cu instructajul specific activitaji.

Scenariu ajutator pentru controlul expunerii muncitorilor la 9: Depozitare
Sisteme tehnice de control : Depozitarea substaniei trebuie sa se faca intr-un sistem inchis.
Conditii si masuri legate de protectia personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
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Sectiunea 3 - Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa

Site web: : Nu se aplica.

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Mediu: 1:

Evaluarea expunerii : Model ECETOC TRA utilizat..
(mediul inconjurator):
Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 2: Masuri generale aplicabile tuturor activitatilor

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 3: Transferuri de material Manual

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii i referinte privind sursa sa - Muncitori: 4: Transferuri de material Proces automat cu
sisteme (semi) inchise

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 5: Aplicare cu rola, cu distribuitorul, in flux

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 6: Pulverizare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 7: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa - Muncitori: 8: Curatarea si intretinerea echipamentului

Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in

om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.

Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa
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Estimarea expunerii si referinfe privind sursa sa - Muncitori: 9: Depozitare
Evaluarea expunerii (la : Masurile de gestionare a riscurilor/conditiile operationale, care au fost identificate in
om): scenariul de expunere sunt rezultatul unei evaluari cantitative si calitative, care se
refera la acest produs.
Estimarea expunerii si : Indisponibil.

referinte privind sursa sa

Sectiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) in vederea stabilirii daca isi desfasoara
activitatea in limitele prevazute de SE

Mediu : Indrumarile se bazeaza pe conditii de operare presupuse, care ar putea sa nu fie
aplicabile in toate centrele; astfel, poate fi necesara proiectia la scara pentru a defini
masurile adecvate de gestionare a riscului, specifice centrului. Detalii suplimentare
privind proiectia la scara si tehnologiile de control sunt furnizate in baza de date
SPERC. Daca proiectia la scara releva o situatie de utilizare nesigura (adica, ratele
de acoperire a riscului > 1), sunt solicitate masuri suplimentare de gestionare a
riscului sau o evaluare a sigurantei chimice specifica pentru centrul respectiv.
Pentru mai multe informatji accesati www.atiel.org/reach/introduction.

Sanatate : In situatiile n care sunt adoptate alte masuri de gestionare a riscului/conditii
operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure de faptul ca gestionarea riscurilor se
face cel putin pana la niveluri echivalente. Pentru mai multe informatii accesati www.
atiel.org/reach/introduction.

Recomandari suplimentare privind bunele practici, in plus fata de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.
Sanatate : Indisponibil.
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